
Plate beveler COMPACT EDGE
Smussalamiera COMPACT EDGE



Smussatrice per lamiera GBC COMPACT EDGE ad alta velocità con testa ad angolo variabile
GBC COMPACT EDGE high speed plate beveling machines with variable angle head

Nuova smussatrice per lamiere compact edge, con fresa ad inserti ad alta velocità, 
dimensioni strutturali e pesi ridotti per una maggiore flessibilità e dinamicità di utilizzo. 
Brand new plate beveling machine compact edge, featuring a high speed milling head 
with interchangeable inserts, with reduced structural dimensions and weight for a more 
flexible and dynamic use.

GBC COMPACT EDGE Range w.t. 6-60 mm  (2/8” – 2 3/8”)

La macchina e’ dotata di sensori rilevazione 
presenza lamiera e di carrello con nuovo 
sistema di convogliamento del truciolo. 
Si  è inoltre adottato un doppio sistema di 
ammortizzazione che permette di ovviare 
ad eventuali imperfezioni nello spessore 
della lamiera oppure ad eventuali variazioni 
nell’ allineamento della stessa.
The machine is equipped with plate 
detecting sensors and trolley with a new 
chips conveyance system. We have also 
implemented a dual amortization system 
which allows to overcome eventual 
imperfections of the wall thickness or 
eventual variations of the plate.

Il gruppo di trascinamento e’ stato 
completamente rinnovato ottimizzandone 
gli ingombri ed incrementando 
notevolmente la qualità di trasmissione del 
moto tramite un unico motore.
The feeding system has been completely 
revisited, the overall dimensions have been 
reduced and the transmission quality has 
been improved by using a single motor of 
traction.



La macchina e’ dotata di testa ad angolo 
variabile da 15° a 60°, che ci permette 
di modificare l’angolo di smusso con un 
operazione molto semplice e veloce.
The machine is equipped with a stepless 
variable head type which allows bevel angles 
from 15° to 60°, granting a very easy and 
quick adjustment of the angle of bevel.

Grazie alla nuova struttura, la macchina 
può essere utilizzata in due configurazioni 
differenti tra di loro : 
- configurazione “standard” : utilizzando il 
carrello integrato
- configurazione “speciale” : sfilando la testa 
della macchina dal carrello ed applicandola 
direttamente sul bordo della lamiera.
Thanks to its new design it is possible to use 
the unit with two different configurations:
- standard: the machine is used with the 
trolley
- special : the head of the machine is detached 
from the trolley and directly applied on the 
edge of the plate
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CAMPO DI  LAVORO: Lamiera da 6 a 60 mm di 
spessore
PRESTAZIONI: Smusso da 15° a 60°
MATERIALI: acciaio al carbonio, acciaio inox, 
duplex, super duplex, inconel, alluminio etc.
ALIMENTAZIONE: Elettrica trifase 400V 50-60 Hz
NOTE: Lavora qualsiasi materiale lasciando 
una finitura di superficie ottimale, senza alcuna 
rugosità.
Avanzamento automatico grazie al sistema di 
trascinamento con velocità variabile, la macchina 
scorre sul bordo lamiera senza intervento da 
parte dell’operatore.

RANGE: ¼” to 2 3/8 ” thickness
FUNCTIONS: bevel from 15° to 60°.
MATERIALS: carbon steel, stainless steel, duplex, 
super duplex, inconel, aluminium, etc.
POWER: electric 3 phase 380 V 50-60 Hz.
NOTE: Can bevel any material with smooth surface 
finishing – no more grooves.
The feeding system with adjustable speed allows 
the unit to be used without  the help of cranes or 
lifting devices. 

La fresa in dotazione alla macchina 
può essere equipaggiata con differenti 
tipologie di inserti a seconda del materiale 
che si deve lavorare (acciaio al carbonio, 
acciaio inox, duplex, super duplex, inconel, 
alluminio etc.). Ogni inserto ha 4 lati 
taglienti, pertanto sarà utilizzabile per 4 
cicli completi di lavoro.

The milling head the machine is equipped 
with can be fitted with different insert 
typology  depending by the material you need 
to work (carbon steel, stainless steel, duplex, 
super duplex, inconel, aluminium, etc.). Every 
insert has 4 cutting edges therefore you will 
be able to use it for 4 complete working cycles.



DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Alimentazione std. 400 / 50 / 3Volt/Hz/Phase
Voltage 400 / 50 / 3Volt/Hz/Phase

Adjustable beveling speed 0 - 5.25Surface feet/min

Electric motor power 2.2Kw

Plate thickness 0.23” - 2.36”inch

Bevel angle 15° - 60°Deg

Milling head speed 800rpm

Milling head diam. 3.15”inches

Machine gross weight 451,91lb

Machine head weight without trolley 304,23lb

Trolley weight 147,70lb

Peso macchina totale 205Kg

Peso testa senza carrello 138Kg

KgPeso carrello

*Differenti voltaggi a richiesta - *Different voltage available on request

67

Diametro fresa 80mm

Velocità rotazione fresa 800gg/min

Angolo di smusso std 15° - 60°Gradi

Spessore lamiera 6 - 60mm

Potenza motore elettrico 2.2Kw

Velocità di smusso variabile 0 - 1.6m/min

*In più passate- *In multiple steps

15° 60 mm 40 mm 38,7 mm22,0 mm 21,2 mm

22,5° 60 mm 40 mm 37,0 mm17,8 mm 16,5 mm

30° 60 mm 40 mm 34,7 mm16,0 mm 14,0 mm

37°30’ 60 mm 40 mm 31,7 mm14,5 mm 11,5 mm

45° 60 mm 40 mm 28,3 mm14,0 mm 9,9 mm

55° 60 mm 40 mm 23,0 mm14,9 mm 8,5 mm

60° 60 mm 40 mm 20,0 mm16,2 mm 8,0 mm
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VIA ARTIGIANI, 17 - 25030 TORBIATO DI ADRO (BS) - ITALY
TEL. +39-030-7451154 / FAX +39-030-7356629

www.gbcindustrialtools.com
sales@gbcindustrialtools.com


