
DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Tutte le unità GBC CHALLENGE 26 vengono fornite complete di fresa acciaio carb., serie perni per angolo variabile, kit ruote girevoli, chiavi di servizio, 
disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo. Ogni macchina è protetta da una robusta cassa. 

All GBC CHALLENGE 26  units are supplied complete with milling tool for carbon steel, kit of pin to adjust the angle, 4 wheels, service wrenches, 
drawings, instruction manual and warranty certificate. Each unit is supplied with a protective box..

OPTIONALS
Smussatrice per lamiere 
GBC CHALLENGE 26, il potente motore 
elettrico permette lavorazioni gravose 
continuate anche su fogli di lamiera 
di grosso spessore.
La macchina una volta piazzata sul bordo 
lamiera, si muove automaticamente sulla 
stessa sino a fine lavorazione, senza 
intervento dell’operatore.

GBC plate beveling machine 
CHALLENGE 26 suitable for heavy duty 
work on thick plates.Once positioned on 
plate edge the machine travels along the 
plate automatically, without any 
intervention by the operator.

CHALLENGE 26  Range w.t. 8-50 mm (5/16”-2”) 

Peculiarità della CHALLENGE 26 è la 
testa ad angolo variabile, che permette 
di variare angolazione dello smusso in 
pochi minuti, senza nessun accessorio 
aggiuntivo.

Highlight of the CHALLENGE 26 is the 
variable head, this allows the bevel angle 
to changed in few minutes without any 
additional accessory.

range: 
5/16” to 2” thickness. 

functions: 
from 22° 30’ to 55°.

materials: 
any kind of steel. 

power: 
electric - 3 phase.

note: 
completely silent! 
no more grinding! 
the CHALLENGE machine 
gives you a clean bevelled 
surface saving time and money. 
this model offers automatic 
self feeding of the plate, for 
the fast production bevels. 
various angles from 22 to 55 
degrees can be machined on 
different materials including 
stainless steel. there is no 
more need to change rollers 
to change the angle of bevel. 
our cutter head can be 
adjusted from angle to angle. 

campo di lavoro: 
lamiere da 8 a 50 mm 
di spessore.

prestazioni: 
smusso da 22° 30’ a 55°.

materiali: 
acciai al carbonio, inox. 

alimentazione: 
elettrica 380 V / 50-60 Hz / 
trifase.

note: 
100% silenziosa! esegue smussi 
su piani di lamiera con diversi 
angoli variando inclinazione 
della testa. l’avanzamento è 
automatico grazie all’azione 
della fresa che permette alla 
macchina di scorrere in auto-
matico senza alcuna fatica per 
l’operatore. 

Carrello regolabile in altezza e 
ruote pivottanti indicato per fogli 
di lamiera di grandi dimensioni

Hydraulic adjustable lifting 
trolley available for bevelling 
of big size plates

22° 30'	 26 mm	 22 mm
30° 	 26 mm	 22 mm
37°30'	 22 mm	 18 mm
45°	 22 mm	 18 mm
55°	 20 mm	 18 mm

Angolo di smusso (a)
Bevel angle

prof. maX di smussO (L)
MAX DEPTH OF BEVEL

in più passate / several steps

Acc. carbonio
Carbon steel

Acc. inox
Stainless steel
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Alimentazione std.	 Volt/Hz/Phase
Voltage	 Volt

Velocità di smusso	 m/min	
Bevelling speed	 surface feet/min		
Potenza motore elettrico	 Kw
Electric motor power 	 Kw	

Larghezza min. bandella	 mm	       	
Min. plate width	 inches		

Spessore lamiera	 mm	
Plate thickness	 inches

Angolo di smusso std	 gradi
Std bevel angle	 deg

Peso macchina	 Kg	
Weight	 Kg	

380* / 50 / 3
380* / 50 / 3

1,1        2,2
3,4        6,8		
2,2      3,1 
2,2      3,1 

90
3,54  
8 - 50
5/16” - 2”

22°30' to 55°
22°30' to 55°
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smussatrici per lamiera GBC • GBC plate bevelling machines

Dettaglio della fresa in lavorazione.
Possibilità di selezionare tra due 
diverse velocità di rotazione in funzione 
del materiale.

Close up of the milling cutter working.
Two rotation speeds available, selection 
is according to plate material.

* Voltaggi differenti disponibili a richiesta      * Different voltage available on request



DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Tutte le unità GBC CHALLENGE 26U vengono fornite complete di fresa per acciaio carbonio, serie perni per angolo variabile, kit ruote girevoli, chiavi di servizio, 
disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo. Ogni macchina è protetta da una robusta cassa.

All GBC CHALLENGE 26U  units are supplied complete with milling tool for carbon steel, kit of pin to adjust the angle, 4 wheels, service wrenches, drawings, 
instruction manual and warranty certificate. Each unit is supplied with a protective box.

OPTIONALS
La GBC CHALLENGE 26 U è la versione 
sottosopra dello stesso modello GBC 
CHALLENGE 26. Questa particolare 
versione è dedicata all’esecuzione dello 
smusso sulla parte inferiore del bordo 
della lamiera, qualora, dato il grande 
spessore, viene richiesta la preparazione 
su entrambe le facce del bordo (superio-
re ed inferiore). Mantiene le medesime 
caratteristiche tecniche del modello GBC 
CHALLENGE 26 tradizionale.

The GBC CHALLENGE 26 U is the  
upside down version of the same GBC 
CHALLENGE 26. This version have been 
developed to perform bevel on the bottom 
side of the plate edge, when, due to great 
wall thickness, double bevel (X type) is 
required. Technical data are same as GBC 
CHALLENGE 26 upright model.

CHALLENGE 26U Range w.t. 8-50 mm (5/16”– 2”) 

Peculiarità delle CHALLENGE 26 U è la 
testa ad angolo variabile, che permette 
di variare angolazione dello smusso in 
pochi minuti, senza nessun accessorio 
aggiuntivo

Topic of the CHALLENGE 26 U is the 
variable head, this allows the bevel angle 
to be changed in few minutes without any 
additional accessory.

range: 
5/16” to 2” thickness. 

performance: 
bevel of steel plates from 
22°30’ to 55°.

materials: 
carbon steel, alloys and stain-
less steel.

power: 
electric 3 phase 380v 50-60hz

note: 
completely silent!
different bevel angles can 
be done on steel plates by 
adjusting the cutter head from 
angle to angle. suitable for 
small strips as well as big size 
plates.

campo di lavoro: 
lamiere da 8 a 50 mm 
di spessore.

prestazioni: 
smusso da 22° 30’ a 55°.

materiali: 
acciai al carbonio, legati ed 
inox.

alimentazione: 
elettrica trifase 380v 50-60hz.

note: 
100% silenziosa!
esegue smussi su piani di lamiera 
con diversi angoli variando 
l’inclinazione della testa. 
adatta per lavorare bandelle 
strette e fogli di lamiera di 
grandi dimensioni.

Carrello regolabile in altezza e 
ruote pivottanti indicato per fogli 
di lamiera di grandi dimensioni

Hydraulic adjustable lifting 
trolley available for bevelling 
of big size plates
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PROF.MAX DI SMUSSO (L)
MAX DEPTH OF BEVEL

In piu' passate / several steps

Alimentazione std.	 Volt/Hz/Phase
Voltage	 Volt

Velocità di smusso	 m/min	
Bevelling speed	 surface feet/min		
Potenza motore elettrico	 Kw
Electric motor power 	 Kw	

Larghezza min. bandella	 mm	       	
Min. plate width	 inches		

Spessore lamiera	 mm	
Plate thickness	 inches

Angolo di smusso std	 gradi
Std bevel angle	 deg

Peso macchina	 Kg	
Weight	 Kg	

380* / 50 / 3
380* / 50 / 3

1,1        2,2
3,4        6,8		
2,2      3,1 
2,2      3,1 

90
3,54  
8 - 50
5/16” - 2”

22°30' to 55°
22°30' to 55°

340
340
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smussatrici per lamiera GBC con testa ad angolo variabile • GBC plate bevelling machines 
with variable angle head

"A"

Sono disponibili diversi tipi di fresa che 
variano per dentatura, materiale e 
durezza a seconda del materiale delle 
lamiere da smussare.

Different type of milling cutters for tooth, 
basic material and hardness are available 
according with the quality of the material 
of the steel plate to be bevelled.

* Differenti voltaggi a richiesta      * Different voltage available on request


